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Version 1.0

1 Produktbeschreibung

Die Serie Basic DC eroffnet eine Welt grenzenloser Méglichkeiten fur DC-gekoppelte
Energiespeicher Losungen. In Kombination mit branchenfUhrenden Wechselrichtern
kdnnen individuelle Systeme geschaffen werden, die keine Kundenwunsche offen lassen.
Durch die Verwendung von Low-Voltage Systemen bleiben die Anlagen nicht nur einfach
ZU warten, sondern auch sicher im Betrieb.

2 Lieferumfang

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass am Produkt keine Transportschaden
entstanden sind. Insbesondere durch den Transport beschadigte PowerUnit
Batteriemodule (Zelleinschube) dirfen aus Sicherheitsgrinden nicht mehr installiert und
angeschlossen werden.
Kontrollieren Sie zudem, dass der komplette Lieferumfang in einwandfreiem Zustand
geliefert wurde. Kontaktieren Sie bei Abweichungen den Lieferanten, Hersteller oder

modual

Verkaufer.
2.1 Glossar
Begriff Erklarung Zugehoriges Material
LogicUnit Bestehend aus Busbar, Relais, LogicBoard. 2x | Montageschraube M5 Torx
Steuereinheit des Energiespeichers - Gelbes
Gehause Ix | Gehausedeckel Gelb
StackUnit Bestehend aus Busbar - ermdéglicht den 2x | Montageschraube M5 Torx
Anschluss von separaten Speicher-Turmen zur )
zentralen LogicUnit. Kommt nur bei Ix | Gehadusedeckel Gelb
Doppeltirmen zum Einsatz - Gelbes Gehause
Ix DC Leitung Schwarz
50mm?
1Ix | DC Leitung Rot 50mm?
PowerUnit | Kompletter PowerUnit Aufbau, bestehend aus 1 Gehause Frontdeckel
. - N . X .
zwei ZelleinschUben, einem PowerBoard und Weiss
dem Gehause (inkl. Abdeckungen). Die
ZelleinschUbe werden untereinander zu einer BMS o
gemeinsamen Batteriezelle verbunden Ix [ Kommunikationskabel
(RJ45)
Hinweis: i
Der Leiterquerschnitt der Batteriekabel kann je 1-2x | Zelleinschub
nach Zelleinschub auch 25mm? betragen .
Batterieanschlusskabel
Ix | Schwarz 16mm?
Batterieanschlusskabel Rot
x | 16mm?
4x | Montageschraube M4 Torx
modual AG +41 41 244 05 50
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Weitere Begriffe

BMS

Kommunikationskabel

Dient zur Kommunikation zwischen LogicBoard und PowerBoards.

RJ45 Kabel

BMS Balancingkabel Verbindet die Zelleinschibe mit dem PowerBoard
Logik Komponente des BMS. Betreibt den Speicher mit allen
LogicBoard PowerBoards und ermdglicht einen reibungslosen Betrieb.
Vormontiert auf LogicUnit
Uberwacht die einzelnen Zellen einer PowerUnit und ist damit ein Teil
PowerBoard
des BMS.
2.2 Einzelturm
moduBasic moduBasic moduBasic moduBasic moduBasic moduBasic
Produktname DC second DC second DC second DC new cells DC new cells DC new cells
life 16.4 life 24.6 life 32.8 10.8 215 32.3
Produktcode| A164kWh-16 | A-246kWh-16 [ A-32.8kWh-16 | C-10.8kWh-10 C-215kWh-10 | C-32.3kWh-10
0x0.7-1x2. 0x0.7-1x3. 0Ox0.7-1x4. 5x0.9-1x1. 5x0.9-1x2. 5x0.9-1x3.
LogicUnit Ix Ix Ix Ix Ix Ix
PowerUnit 2x 3x 4x Ix 2x 3x
Zusatzlich erforderliches Material - Nicht im Lieferumfang enthalten
1x LAN Kabel CAT6, R145

2.3 Doppelturm

Produktname moduBasic DC secondlife 49.2
A-49.2kWh-16
Produktcode OXO.7-2%3.
LogicUnit
StackUnit
PowerUnit
Zusatzlich erforderliches Material - Nicht im Lieferumfang enthalten
1x LAN Kabel CAT6, R145
modual AG +41 41 244 05 50
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2.4 Installationsarten

24.6 kwh /32.3 kWh

™

LogicUnit
16.4 kWh/21.5 kWh
PowerUnit #1
LogicUnit
10.8 kWh
PowerUnit #1 PowerUnit #2
LogicUnit
PowerUnit #1 PowerUnit #2 PowerUnit #3
C-10.8kwh-10 A-16.4kWh-16 A-24.6kwWh-16
5x0.9-1x1. 0x0.7-1x2. 0x0.7-1x3.
C-21.5kWh-10 C-32.3kwh-10
5x0.9-1x2. 5x0.9-1x3.
32.8 kWh
LogicUnit
49.2 kWh
PowerUnit #1
LogicUnit StackUnit
PowerUnit #2 PowerUnit #1 PowerUnit #4
PowerUnit #3 PowerUnit #2 PowerUnit #5
PowerUnit #4 PowerUnit #3 PowerUnit #6
A-32.8kWh-16 A-49.2kWh-16
0x0.7-1x4. 0x0.7-2x3.
modual AG +41 41 244 05 50
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3 Prinzipschema

3.1 AC-Gekoppelte Anlagen

In dieser Topologie wird ein Batterie- und Photovoltaikwechselrichter parallel betrieben.

Der Vorteil dieser Anlage besteht in der grossen Flexibilitat bei der Gestaltung des
eigenen Systems.

PV-Anlage

Verbraucher

PV-Inverter

(—
DC
1x230V AC

1x230V AC

Offentliches Netz

Batterie
Inverter

1x230V AC

8

3.2 DC-Gekoppelte Anlagen

DC gekoppelte Anlagen werden mit einem Hybridwechselrichter realisiert, welcher PV-

und Batteriewechselrichter in einem Gerat vereint. Dies vereinfacht die Installation und
fUhrt zu einer kompakten, einheitlichen Losung.

PV-Anlage

Verbraucher

1x230V AC 1x230V AC

Offentliches Netz

odual
modual AG +41 41244 05 50
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4 Montage

modual

4.1 Mechanische Montage

411 Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise bei allen Arbeiten an oder mit diesem Produkt, um
Personen-, Sach- oder Umweltschaden zu vermeiden. Die Sicherheitshinweise finden Sie
im Modual Dokument “Allgemeine Hinweise und Sicherheitshinweise”.

4.1.2 Positionierung und Installation der Grundplatte

modual AG
Seewenstrasse 13
6440 Brunnen

Der ganze Speicher wird auf der Grundplatte aufgebaut.

Kurze Seite des Speichers:

Der Mindestabstand zu Wanden auf der Ruckseite (DC
Leitungen, Hauptschalter etc.) betragt min. 100mm.
Die Vorderseite (keine AnschlUsse) muss fUr das
Servicepersonal zuganglich sein, fur Wartungsarbeiten
ist ein Platz von min. 800mm vorgesehen.

Lange Seite des Speichers:
Der Mindestabstand zu Wanden betragt 80mm auf der
Langsseite.

Oberseite des Speichers:
Uber dem Speicher muss ein Freiraum von 800mm
vorhanden sein.

(*) Befestigung:

Die Grundplatte kann bei Bedarf mit Senkkopfschrauben
mit dem Boden verschraubt werden.

Die Senkkopfschrauben werden nicht mitgeliefert.

+41 41 244 05 50
office@modual.ch 21. Marz 2024
www.modual.ch 7



Version10 modual

4.3 Zusammenbau der Module

Setzen Sie die PowerUnit Gehause auf die Grundplatte. Stapeln Sie anschliessend die
gewulnschte Anzahl Module aufeinander. Beachten Sie die Installationsarten von Kapitel 2
fur die korrekte Anordnung.

Es dirfen maximal vier Module aufeinandergestapelt werden!

Verschrauben Sie die Gehause anschliessend mit je vier von den mitgelieferten M4
Schrauben an den vorgesehenen Positionen.

4.1.4 Einbau der Batteriemodule (Zelleinschube)

Achtung:
- Die BatterieanschlUsse durfen bei der Installation das
Blechgehause nicht berthren!
- Die Batteriemodule weisen ein hohes Eigengewicht auf und sind
von zwei Personen einzuschieben.

Schieben Sie die Zelleinschube vorsichtig in
die jeweiligen Batteriemodul-Gehause ein.
Die Zelleinschube verfugen Uber GleitfUsse,
damit diese einfacher in die Gehause
gestossen werden konnen.

Achten Sie auf die korrekte Orientierung
der Zelleinschube. Die Steckverbinder
mussen sich auf der offenen Seite befinden.

Symbolbild - Zwei Zelleinschibe von

PowerlUnit
modual AG +41 41244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
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4.2 Elektrischer Anschluss

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass der Speicher bei der Installation ausgeschaltet
ist (Hauptschalter). Die folgenden Schritte muUssen von fachkundigem
Personal ausgefuhrt werden.

4.2.1 Elektrischer Anschluss am Speicher

4.2.1.1 Anschluss BMS Balancingkabel & Temperatursensor

Verbinden Sie die ZelleinschUbe mit dem PowerBoard mit dem mitgelieferten
BMS-Balancingkabel.

Achten Sie hierbei auf den korrekten Anschluss! Gewisse Zelleinschlbe haben zwei
Stecker, die mit A und B gekennzeichnet sind. Bei vertauschtem Anschluss kann das
PowerBoard Schaden nehmen!

Schliessen Sie den bereits am Gehause montierten Temperatursensor am PowerBoard an.

Beispiel - Komplett angeschlossene
Zelleinschibe

modual AG +41 41 244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
6440 Brunnen www.modual.ch 9



Version 1.0

modual

‘_ a ‘L A 4.21.2 Anschluss Batteriekabel
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- Schliessen Sie die DC-Leitungen der
Batteriekabel an den entsprechenden
Anschlussklemmen an. Die Batteriekabel
werden mitgeliefert und sind den PowerUnits
zugeordnet. Achten Sie auf die korrekte
Zuordnung und die Polaritat der Kabel!

(Position 1) - Die Pluspole (rot) werden an den
Anschlussklemmen mit Sicherungen
angeschlossen

(Position 2) - Die Minuspole (schwarz) werden an
den reinen Anschlussklemmen angeschlossen

4.2.1.3 Anschluss Stack-Unit (nur bei
Doppelturm-Systemen)

(Position 3) - Bei Doppelturm-Systemen
werden die einzelnen Turme untereinander
mit den vorhandenen M8 Anschlussgewinde
der Sicherungsverteilblocke angeschlossen.

Symbolbild - Bilder dienen der Der Anschluss der Batteriekabel erfolgt gleich
Veranschaulichung der LogicUnit.

4.21.4 Anschluss PowerUnit

Verbinden Sie die Zelleinschlbe mit dem
entsprechenden DC-Batteriestecker.

Verfugt der Speicher Uber zwei Zelleinschube,
verbinden Sie diese miteinander mit dem
zugehorigen Kabel. (siehe Grafik)

Verbinden Sie anschlieBend das entsprechende
Kommunikationskabel (R1J45), welches die
Kommunikation zwischen der LogicUnit und den
Batteriemodulen sicherstellt. Achten Sie hierbei
auf die korrekte Reihenfolge der Anschlusskabel.
Die Nummerierung der PowerUnits kédnnen Sie
dem Kapitel 2 - Installationsarten entnehmen.

modual AG +41 41 244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch
6440 Brunnen www.modual.ch

DC Anschluss von zwei
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4 2.2 Elektrischer Anschluss Wechselrichter

4.2.21 Anschluss DC-Leitungen

‘l a ﬂ Xl Schliessen Sie die DC-Leitungen des
ra— — ) Wechselrichters auf den dafur vorgesehenen

Anschlussklemmen an. Der Anschluss erfolgt
mittels M8 Kabelschuh und 50mm?
Batteriekabel. Ist das Kabel langer als 2.5m,
muss ein 70mm? Kabel verwendet werden.
Die DC-Kabel zum Wechselrichter durfen eine
maximale Lange von 9 m haben.

(Position - 1) - Der Pluspol (rot) wird am
Batterietrennrelais angeschlossen.

‘ (Position - 2) - Der Minuspol (schwarz) wird an dem
— Sicherungsverteilblock angeschlossen.

4.2.2.2 Potentialausgleich (Erdung)

Bitte beachten Sie die Vorgaben des Wechselrichter-Herstellers bezlglich der Anbindung
der Batterie an den Schutzleiter / Potentialausgleich.

Schliessen Sie den Potentialausgleich Leiter (min. 6mm?) an der entsprechenden
Schraube an. Die Schraube ist mit einem Federring an der LogicUnit vormontiert.

Sollten keine Vorgaben vom Hersteller vorliegen, verbinden Sie den Speicher dennoch mit
der Erdung des Wechselrichters.

modual AG +41 41 244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
6440 Brunnen www.modual.ch n
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4.2.3 Anschluss Internet

Der Speicher muss fur den Betrieb kabelgebunden mit dem Heimnetzwerk verbunden
sein. Vergewissern Sie sich, dass am Installationsort ein Anschluss moglich ist und
verbinden Sie den Speicher mit dem Netzwerk.

Beachten Sie die Garantiebedingungen. Ist am Installationsort kein Internetanschluss
maoglich, erlischt die Garantie.

4.2.4 Kommunikation Wechselrichter

Die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Speicher wird Uber einen CAN-Bus
realisiert und ist abhangig vom jeweiligen Wechselrichter. Fur den korrekten Anschluss
Informieren Sie sich in der Installationsanleitung des Wechselrichters.

Der entsprechende RJ45 CAN Anschluss befindet sich neben dem Ethernet-Anschluss
(Kennzeichnung auf dem Metallgehause).

Das Pin-Out CAN von Seiten Energiespeicher ist wie folgt:
CAN-H = Pin 4

CAN-L=Pin5

GND =Pin2und 8

Der CAN Speed betragt 500 kbit/s.

4.2.5 Montieren der Abdeckungen

Hinweis

Wurde fur die Installation eine Inbetriebnahme durch die modual AG
bestellt, werden die Abdeckungen nicht montiert und Sie kdnnen
dieses Kapitel Uberspringen.

Stellen Sie sicher, dass vor der Montage der Abdeckungen alle elektrischen Anschllsse
korrekt ausgefuhrt wurden.

Die Abdeckungen der Logic- und StackUnit werden mit den Laschen auf der Vorderseite
des Gerates eingefahren und anschliessend mit zwei M4 Schrauben auf der RUckseite
fixiert.

Die Abdeckungen der PowerUnits werden mit jeweils vier M4 Schrauben fixiert.

modual AG +41 41244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
6440 Brunnen www.modual.ch 12
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5 Inbetriebnahme

Erst wenn die komplette Montage, sowohl mechanisch als auch elektrisch
abgeschlossen ist, darf das System in Betrieb genommen werden!

Sollte wahrend der Inbetriebnahme ein Fehler bestehen, schalten Sie den Speicher aus

und Uberprufen Sie alle Verbindungen (vor allem die Kommunikationsleitungen zu den
PowerUnits).

Kontaktieren Sie den Hersteller sofern der Fehler weiterhin besteht und beschreiben Sie
das Fehlerbild.

5.1 Erste Inbetriebnahme

1. Starten Sie das System, indem Sie den Hauptschalter/Serviceschalter einschalten.
Der Speicher braucht eine kurze Zeit, bis eine WLAN Verbindung initialisiert
werden kann.

2. Verbinden Sie sich mit dem WLAN vom Speicher. Der Netzwerkname (SSID)
entspricht der Seriennummer des Gerates (bsp. P-H-200-0099)

Das WLAN-Passwort des Speichers lautet: battery_storage

Hinweis: Andriod-Basierende Mobilgerate warnen davor, dass beim Netzwerk
keine Internetverbindung besteht. Bestatigen Sie, dass Sie die Verbindung
dennoch halten wollen.

3. Offnen Sie in einem Browser die URL http://10.10.10.10 um sich mit dem
Energiespiecher zu verbinden.

4. Starten Sie den Installations-Wizard und folgen Sie den Anweisungen. Bitte
beachten Sie, dass falsche Angaben zum nicht Funktionieren der Anlage oder
Garantieverlust fUhren.

Die Daten werden fur die Fernwartung und den Service benotigt.

5. Nach erfolgreichem Neustart ist der Speicher betriebsbereit.

6. Kontrollieren Sie im Webportal die Gesundheit des Speichers

a. Hat der Speicher eine Internetverbindung?
b. Ist der Speicher betriebsbereit (“Operational”)?
c. Istdie Anzahl PowerUnits korrekt eingetragen?

Fullen Sie in diesem Schritt auch gleich das "Speicher-Registrierungsformular" aus
und entnehmen Sie die Speicher-spezifischen Angaben aus dem Webportal. Das
Formular finden Sie am Ende dieses Dokuments. Weitere Angaben dazu sind den
Garantiebestimmungen zu entnehmen.

modual AG +41 41244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
6440 Brunnen www.modual.ch 13
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5.2 Konfiguration der Wechselrichter

5.2.1Victron

Konfigurieren Sie den Wechselrichter anhand der Angaben des Herstellers.
Bitte senden Sie die Seriennummer des Wechselrichters mit den Kunden-Kontaktdaten
an office@modual.ch, damit wir die Inbetriebnahme per Remote machen kénnen

Kommunikation Energiespeicher - Wechselrichter
Beachten Sie, dass fur den Anschluss der CAN-Bus Leitung ein spezielles Kabel eingesetzt
werden muss (Victron Spezifisch).

5.2.2 Studer next3

Konfigurieren Sie den Wechselrichter anhand der Angaben des Herstellers.

52.3 SMA

Konfigurieren Sie den Wechselrichter anhand der Angaben des Herstellers.

5.2 Allgemeine Informationen Betrieb

Der Speicher erfordert wahrend des Betriebes keine Aufmerksamkeit vom Kunden. Das
System kontrolliert und Uberwacht sich autonom. Dabei kann es sein, dass der Speicher
aus Eigenpflege sich vom Netz aufladt, damit stets die beste Kapazitat und Verfugbarkeit
sichergestellt ist.

5.3 Ausschaltung & Demontage

Der Speicher kann mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden. Alle Funktionen des
Speichers werden damit deaktiviert.

FUr die Demontage des Speichers kdnnen Sie den Einbauanweisungen in umgekehrter
Reihenfolge folgen;
1. Beginnen Sie mit dem Entfernen der Abdeckungen.
2. Trennen Sie Anschliessend als erstes die Batteriestecker der Zelleinschube.
3. Sobald die Zelleinschlbe getrennt sind, konnen Balancing Kabel,
BMS-Kommunikationskabel und Temperatursensorkabel entfernt werden.
4. Als letzter Schritt kdnnen die ZelleinschUbe aus den PowerUnits ausgebaut
werden
Vergewissern Sie sich, dass alle entfernten Kabel mit dem Speicher zusammen gelagert
werden.
Die Lagervorschriften und weitere Hinweise kdnnen Sie dem Dokument “Allgemeine
Hinweise und Sicherheitshinweise” entnehmen.

modual AG +41 41244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
6440 Brunnen www.modual.ch 14
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o Wartung

6.1 Storungen

Liegt ein Fehler am Speicher vor, der den normalen Betrieb des Speichers betrifft, wird
der Betrieb pausiert und der Speicher geht in einen Fehlermodus. Dabei gibt er ein
periodisches akustisches Signal ab. Der Fehler wird im Webportal dargestellt.

6.1.1 Vorgehen Internet-Ausfall

Der Speicher wird ohne Internetverbindung den normalen Betrieb fortsetzen kénnen.
Eine Fernwartung und Softwareupdate werden allerdings nicht mehr moglich sein, daher
ist es wichtig, dass der Speicher schnellstmoglich wieder eine Netzwerkverbindung
aufbauen kann. Ist der Speicher langer als zwei Wochen nicht erreichbar, erlischt die
Garantie.

Vergewissern Sie sich, dass das Heimnetzwerk am Installationsort Ordnungsgemass lauft
und kontrollieren Sie den Ethernet Anschluss am Speicher.

Bleibt der Fehler trotz aktivem Netzwerk bestehen kontaktieren Sie ihren Installateur oder
die modual AG.

6.1.2 Verhalten nach Stromausfall

Der Speicher braucht vom Kunden im Falle eines Stromausfalls keine Aufmerksamkeit.

6.1.3 Verhalten bei Gesamtausfall des Speichers

Liegt am Speicher ein Defekt vor welcher ein Servicegang bendtigt, gibt der Speicher ein
akustisches Signal ab. Schalten Sie den Speicher aus und kontaktieren Sie ihren
Installateur oder die modual AC.

6.2 Allgemeiner Unterhalt

Befreien Sie gelegentlich den modual Energiespeicher von Staub und ablagerungen mit
einem trockenen weichen Tuch oder fUr starkere verunreinigungen eine weiche Burste.

Hinweis
Nutzen Sie bei der Reinigung keine Losungsmittel, keine Scheuermilch
und keine atzenden Stoffe.

modual AG +41 41244 05 50
Seewenstrasse 13 office@modual.ch 21. Marz 2024
6440 Brunnen www.modual.ch 15
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7 Speicher-Registrierungsformular

Seriennummer des Energiespeichers

Datum der Inbetriebnahme

Angaben zum garantieberechtigten Betreiber (Besitzer)

Name, Vorname

Adresse

Email

Telefon

Angaben zum zustandigen Installateur/Fachpartner

Firma

Name, Vorname

Adresse

Email

Telefon

Bestatigung

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Installateur und/oder Fachpartner, dass der
Energiespeicher fachmannisch angeschlossen und gemass den Aufstellbedingungen
aufgestellt und in Betrieb genommen wurde.

Ort, Datum, Unterschrift

Das vollstandig ausgefullte Formular ist entweder elektronisch

(kundendienst@modual.ch) oder postalisch der Firma modual AG zuzusenden. Die
Zusendung hat innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Installation zu erfolgen.

modual AG +41 41244 05 50
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