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Allgemeine Montagehinweise

O Dacharbeiten dirfen nur von Personen
ausgefuhrt werden, die aufgrund ihrer
fachlichen Eignung die vorschriftsmassige
Durchfiihrung gewahrleisten konnen
(ausgebildetes Fachpersonal).

O Bauvorschriften, Normen und Umwelt-
schutz- sowie Recyclingbestimmungen sind
zwingend zu beachten und einzuhalten.

O Insbesondere sind folgende Publikationen und
Vorschriften zu Schutzvorkehrungen gemass
BauAV einzuhalten:

¢ Publikationen der Suva / oder anderer
Branchenempfehlungen z. B. Swissolar
(alle Dokumente einsehbar unter
www.suva.ch/solaranlagen)
o Arbeiten auf Dachern
o Sicher zu Energie vom Dach
o Sicherheit durch Anseilen
o Acht lebenswichtige Regeln fur das
Arbeiten mit Anseilschutz
o Neun lebenswichtige Regeln fiir das
Arbeiten auf Dachern und an Fassaden

O Die Materialien miissen so verarbeitet
oder geschnitten werden, dass daraus keine
Verletzungsgefahren hervor gehen (z.B.
Gratfreiheit bei Profilschnitten).

O Wihrend der gesamten Montage muss
sichergestellt werden, dass mindestens zwei
Personen anwesend sind, um im Falle eines
Unfalls schnell Hilfe leisten zu konnen, sowie
dass jederzeit ein Exemplar der aktuellen
Montageanleitung verfligbar ist.

O Das SolarStand® -Tragersystem wird
kontinuierlich weiterentwickelt, weshalb sich
Montageablaufe oder Systembauteile andern
konnen. Vor Beginn der Montage ist daher
sicherzustellen, dass die aktuelle Version
der Montageanleitung verfiigbar ist.

O Der Potenzialausgleich zwischen den
Systembauteilen und Profilen muss gemass
den vor Ort geltenden Vorschriften
durchgefuhrt werden.

O Die Anlage sollte alle zwei Jahre einer
Sichtkontrolle unterzogen werden.
Bei einem ausserordentlichen Ereignis
ist die Notwendigkeit einer zusatzlichen
Sichtkontrolle nach eigenem Ermessen
entsprechend zu beurteilen.
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Wichtige Projektvorgaben

Vorgaben Planung
AE N

Die Verantwortung fiir die korrekte Dimensionierung und Auslegung der Unterkonstruktion liegt
vollumfanglich bei der ausfihrenden Person oder dem Unternehmen. Dabei ist sicherzustellen,
dass die statischen Anforderungen vor Ort erfullt sind und die Tragfahigkeit des Daches
gewabhrleistet ist. Die Montageanleitungen sowie Datenblatter des jeweiligen Modulherstellers
sind zu beachten und in der Planung zu berlicksichtigen. Im Planungstool der Firma Levasoft
GmbH, Solar.Pro.Tool, sind alle notwendigen Parameter den ortlichen Gegebenheiten
entsprechend einzugeben, da dieses Tool die Grundlage fur eine normgerechte Planung und
Auslegung des SolarStand® - Tragersystems bildet.

ﬁ Vorgaben Bauseits

~N

o Die Lattung wird auf der mindestens 60mm hohen Konterlattung entweder verschraubt oder
genagelt.

» Die Randanschliisse an das Modulfeld (Ortgang, First, Traufe) sind bauseits abzustimmen.

o Die Unterspannbahn ist gemass den giiltigen Baunormen vor Ort zu errichten (erhohte
Anforderungen als Empfehlung bei Dachneigungen zwischen 7° bis 12° ).

e Das SolarStand® - Tragersystem ist fur Dachneigungen von von 7° bis 60° geeignet. Bei
Dachneigungen zwischen 7° bis 12° muss das Modul gegen Migrieren nach oben gesichert
werden. Dies wird durch das Einlegen einer EPDM-T-Sicherung (ST.B.111.2.10) realisiert.

Haftungshinweise bitte zwingend beachten!

Produktgarantieanspruch

Sofern die allgemeinen Montagehinweise, Projektvorgaben und die fachgerechte Installation der
Unterkonstruktion beachtet wurden, besteht ein Produktgarantieanspruch von 10 Jahren. Bitte
beachten Sie hier zusatzlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB). Wir senden lhnen
auch gerne ein Exemplar auf dem Postweg zu.

Haftungsausschluss

Die Solarteam AG behalt sich das Recht auf vollstandigen Haftungsausschluss vor, wenn die
allgemeinen Montagehinweise und Projektvorgaben nicht beachtet werden oder systemfremde
Bauteile verwendet werden. Dies gilt auch fur daraus entstehende Mangel und Schaden, fir die
vollumfanglich jede Haftung abgelehnt wird.
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Checkliste Ausriistung

Erforderliches Werkzeug

=

=3
A

Akkuschrauber Massband Nietzange / Nietakku Inbusschliissel Richtschnur

o Aufsatz TX40 e Dorn 1.5-3 mm e 4 mm
e Aufsatz Inbus 6 mm e 3 mm
e Bohrer 5.5 mm

Lieferumfang Material

Spanplattenschrauben  Blind-Nieten Vertikales Klemmbhalter Horizontales

6 x40/ TX25/A2 5x 12 mm Entwasserungsprofil ST.B.502.10 Entwasserungsprofil
ST.N.540 ST.B.504.100 ST.PI.33-2.375 Fir Fix- und ST.PI.119.375

Zur Befestigung der Fir Fixpunkte gemass Standard Profillange Gleitpunkte Standard Profillange
Klemmbhalter Dimensionierung 3750 mm 3750 mm

EPDM-Dichtgummi Kreuzverbinder Stossverbinder Einlegeschiene Einlegeschiene mit

ST.B.503.10 ST.B.520.2.20 ST.B.501.2.10 z.B ST.PH.130.sw.54 Schneestopp
Auflage fur horizontale  Zum Fixieren einer Zum Fixieren und Standard Schienen- z.B ST.PH.330.sw.54
Entwasserung Einlegeschiene Verbinden von zwei lange 5400 mm oder Standard Schienen-
Einlegeschienen 5800 mm lange 5400 mm oder
5800 mm

Endwinkel Distanzhalter EPDM-T-Sicherung Bohrschraube Gewindestift mit

ST.B.103.2.sw.8.10 Modulunterstiitzung ST.B.111.2.10 4.2 x 19 mm Nutenstein

Als Modulstopper am ST.B.505.2.10 Gegen das Migrieren ST.B.506.B19 ST.B.508.10

Modulfeldrand Zusatzliche Auflage fir  nach oben, Seitlicher Anschlag am Seitlicher Anschlag der
die Module Dachneigungen von 7° Modulfeldrand Module im Feld

bis 12°
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Distanz- und Massangaben

Minimale horizontale Lattenlange (100 x 40 mm) =

((Modulmass + 2 mm) x Anzahl Module) + 100 mm

Lange vertikales Entwasserungsprofil (ST.PI.33-2.375) =

((Modulmass + 11 mm) x Anzahl Module) + 100 mm
[gef. +Uberlappung der Profile von 120-150 mm]

Achsenabstand vertikales Entwasserungsprofil im Feld (ST.P1.33-2.375) =

Modulmass + 2 mm

Achsenabstand vertikales Entwasserungsprofil ab Modulfeldrand (ST.P1.33-2.375) =

Modulmass - 130 mm

Lange horizontales Entwasserungsprofil (ST.PI.119.375) im Feld =

Modulmass - 60 mm

Lange horizontales Entwasserungsprofil (ST.PI1.119.375) beim Ortgang =

Modulmass - 190 mm
[gilt nur bei Ortgang Var.1 gemass technischen Hinweisen]

Lange Einlegeschiene im Feld (z.B ST.PH.130.sw.54) =

Modulmass x Anzahl Module - 5 mm

Lange Einlegeschiene am Modulfeldrand (z.B ST.PH.130.sw.54) =

(Modulmass + 2mm) x Anzahl Module




Montageanleitung ‘% o
Indach-System ST.l.33 32 ';S{S;JreStand

Zu Montagevideo Nr.1
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Schritt-flir-Schritt Anleitung

Vertikale Entwasserung befestigen

Die vertikalen Entwasserungsprofile (ST.P1.33-2.375) auf die
vorbereitete Lattung legen und mit den Klemmbhaltern
(ST.B.502.10), als Fix(rot)- und Gleitpunkte(blau) befestigen.
Die Fixpunkte werden jeweils zusatzlich mit zwei Blindnieten
(ST.B.504.100) befestigt und sollen moglichst in der Mitte des
jeweiligen vertikalen Entwasserungsprofils liegen. Der Projekt-
bericht mit Montageplan zeigt die Fix- und Gleitpunkte an.

-

Hinweis 1.1: H Gleitpunkt
Die Klemmhalter sind gemass der
Auslegung im Dimensionierungstool
als Fix- und Gleitpunkte zu

montieren.

W Fixpunkt

Maximaler vertikaler Abstand
zwischen zwei Fixpunkten = 4.00 m

-
Hinweis 1.2:

Achsenabstand zwischen zwei

vertikalen Entwasserungsprofilen im

Feld = Modulmass + 2 mm

Achsenabstand des vertikalen
Entwasserungsprofils beim Ortgang,
ist ab Modulfeldrand

= Modulmass - 130 mm

\. J

e "

Hinweis 1.3:

Falls ein Zusammensetzen von zwei Q KORREKT

oder mehreren vertikalen

Entwasserungsprofilen erforderlich A = A\ =L

ist, miissen diese eine minimale AN RS o \ S
Uberlappung (Schuppung) von 120 W = S = W

bis 150 mm aufweisen



https://www.youtube.com/watch?v=xvpFQtWz_BM
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Zu Montagevideo Nr.2
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Schritt-flir-Schritt Anleitung

” E ii . Kreuz- und Stossverbinder einfiihren

: Den Kreuzverbinder (ST.B.520.2.20) oder Stossverbinder
(ST.B.501.2.10) montieren, indem man den Nutenstein in die
mittige Rinne des vertikalen Entwasserungsprofil einfiihrt und
anschliessend an der benotigten Position mit der Schraube und
einem Anzugsmoment von 16 Nm anzieht. Bei langeren Dachern,
ist es mit dem Gewindestift (ST.B.508.10) moglich, ein Modul-
feld in mehrere Felder einzuteilen (siehe technische Hinweise).

-
Hinweis 2.1:

Abstand zwischen zwei Kreuz- oder Stossverbindern (Lichte Weite = OK

Verbinder bis UK Verbinder) = Modulmass - 56 mm

Falls das Modul zusatzlich unterstutzt werden sollte, ist es moglich in der
Mitte von der “Lichten Weite” nochmals einen zusatzlichen Kreuzverbinder
zu setzen und mit dem Bauteil “Distanzhalter Modulunterstutzung”
(ST.B.505.2.10) abzuschliessen

\ J
4R N '
Hinweis 2.2:
Zusatzlich gibt es die Moglichkeit einen verstellbaren Kreuzverbinder
(ST.B.521.1.20) oder Stossverbinder (ST.B.522.1.10) zu verwenden.
Beachten Sie hierzu den veranderten Abstand der “Lichten Weite”:
Abstand zwischen zwei Kreuz- oder Stossverbindern (Lichte Weite = OK
Verbinder bis UK Verbinder) = Modulmass - 71mm
\. J
N

-
Hinweis 2.3:

Minimaler Abstand des Kreuz- oder Stossverbinders bis zur UK des

vertikalen Entwasserungsprofils, bei der Traufe = 9mm



https://www.youtube.com/watch?v=u_g9W3_bxsw
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Schritt-flir-Schritt Anleitung

Zu Montagevideo Nr.2

Hinweis 2.4:

Der Stoss zwischen zwei Einlegeschienen muss in der Mitte eines vertikalen
Entwasserungsprofils liegen. In diesem Fall wird ein Stossverbinder
(ST.B.501.2.10) anstelle eines Kreuzverbinders (ST.B.520.2.20)
eingesetzt, um zwei Einlegeschienen miteinander zu verbinden.

Der Stossverbinder ist durch eine mittige Einkerbung erkennbar.



https://www.youtube.com/watch?v=u_g9W3_bxsw
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Zu Montagevideo Nr.2

. EPDM-Dichtungsgummi eindriicken

""" Den EPDM-Dichtungsgummi (ST.B.503.10) seitlich des Kreuz-
oder Stossverbinders in die 6mm-breiten Rinnen der vertikalen
Entwasserungsprofile eindriicken.

-
Hinweis 3.1:

Uberhang vom unteren Ende des EPDM-Dichtungsgummi zur UK des Kreuz-

oder Stossverbinders = 50 mm

Horizontale Entwasserung vorbereiten 4

Die horizontalen Entwasserungsprofile (ST.PI.119.375) auf die
benotigten Langen zuschneiden.

Hinweis 4.1:
Lange der horizontalen Entwasserungsprofile im Feld
= Modulmass - 60 mm

Lange der horizontalen Entwasserungsprofile beim Ortgang
= Modulmass - 190mm (Ortgang Var.1)

Fiir den Ortgang stehen verschiedene Varianten des Modulfeldabschlusses
zur Verfugung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Bereich
k,,Downloads“ auf unserer Website unter www.indach-solaranlage.ch.



http://www.indach-solaranlage.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=u_g9W3_bxsw
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Zu Montagevideo Nr.3

Einlegeschiene mit horizontalem
Entwasserungsprofil montieren

Die Einlegeschiene (z.B ST.PH.130.sw.54) zusammen mit den
zuvor zugeschnittenen horizontalen Entwasserungsprofilen
zusammensetzen und darauf achten, dass die kiirzere Nase der
Einlegeschiene und die Schrage Nase des horizontalen
Entwasserungsprofils nach oben gerichtet sind.

-
Hinweis 5.1:

Vor dem Einklicken in die jeweiligen Kreuz- oder Stossverbinder, die

Endwinkel (ST.B.103.2.sw.8.10) in die Nut von der Unterseite der

Einlegeschiene einfiihren und von unten verschrauben.

Hinweis 5.2:
Die seitlichen Modulfeldanschliisse beim Ortgang sind zwingend vor dem
Einklicken der Einlegeschiene zu erstellen.

Hierzu bieten wir lhnen verschiedene Losungsansatze an. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Bereich ,,Downloads* auf unserer Website
unter www.indach-solaranlage.ch.

-
Hinweis 5.3:

Das horizontale Entwasserungsprofil unterhalb der Einlegeschiene

einschieben und diese anschliessend zusammengesetzt in den jeweiligen

Kreuz- oder Stossverbinder einklicken. Die Montage muss im rechten Winkel

zur Traufe erfolgen.



http://www.indach-solaranlage.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=RJTUD8h91Zg
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4 )
Hinweis 5.4: Traufe Feld
Die Montage der Einlegeschiene mit
horizontalem Entwasserungsprofil
muss an der Traufe zwingend anders
ausgefiihrt werden als im ubrigen
Feldbereich.
\, J
4 N\
Hinweis 5.5:
Wenn die Einlegeschiene verlangert wird, ist darauf zu achten, dass der
Stoss (Verbindungspunkt) zwischen den beiden Schienen mittig Uber einem
Stossverbinder liegt. Dieser Stoss muss, je nach Auslegung der Module, eine
Dilatationsfuge zwischen 5 - 12 mm aufweisen. Die Einlegeschiene muss in 11 1t
jedem Fall durch mindestens zwei Haltepunkte gestiitzt sein. — = —

p
Hinweis 5.6:

Damit ein seitliches Migrieren (Ausfahren) der ausseren Einlegeschiene

verhindert wird, muss am Modulfeldrand eine Bohrschraube (ST.B.506.B19)

zwischen dem horizontalen Entwasserungsprofil und dem Kreuzverbinder

eingeschraubt werden.

Alternativ kann die untere Lippe der Einlegeschiene, zwischen horizontalem
Entwasserungsprofil und Kreuzverbinder, nach unten gebogen werden.

\.

-
Hinweis 5.7:

Wenn ein Schneefang erforderlich ist, muss eine Einlegeschiene mit

Schneestoppfunktion (z.B ST.PH.330.sw.54) installiert werden. Diese ist

an einer zusatzlichen, nach oben auskragenden Nase erkennbar.



https://www.youtube.com/watch?v=RJTUD8h91Zg
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Kabel verlegen und POT-Ausgleich
Anschluss erstellen

% Die Kabel zwingend unter der gesamten Aluminiumkonstruktion
fuhren und befestigen. Den Potentialausgleichsanschluss, gemass

den aktuell geltenden Normen und Vorschriften, seitlich an den
- vertikalen Entwasserungsprofilen befestigen. Die gesamte Unter-
T « konstruktion muss metallisch miteinander verbunden sein.

LTI e o i P

prmpieret Eloxierte Bauteile sind gegebenenfalls separat anzuschliessen.

Module einlegen

1. Modul oben einfahren
2.unten aufsetzen
3.unten einschieben

Fir den elektrischen Anschluss kann das Modul in der unteren
Schiene abgestiitzt werden. Danach Schritte 1-3.

-
Hinweis 7.1:
Bei Dachneigungen zwischen 7° bis 12° ist zwingend eine EPDM-T-Sicherung
(ST.B.111.2.10) zwischen den Modulen einzusetzen, um das Migrieren der
Module nach oben zu verhindern.

Modulfeldabschliisse erstellen

Die Modulfeldanschliisse an First, Ortgang und Traufe sind immer
bauseits abzustimmen. Dies gilt auch fir mogliche Storflachen,
Fullfachen und Schneefang.

Hierzu bieten wir lhnen verschiedene Losungsansatze an. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Bereich ,,Downloads* auf
unserer Website unter www.indach-solaranlage.ch.

Sieinabeniin@olapStand®=zIndachzoyVstemieniolgreichiinstallier
J | b=

SolarStand® — swift smart secure
Schweizer Unterkonstruktionssysteme fiir Photovoltaik-Anlagen (PVA)

Eine Eigenentwicklung der Solarteam AG, 6044 Udligenswil, seit 2009 SOLARPROFI®



http://www.indach-solaranlage.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=RJTUD8h91Zg

